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(57) Die Erfindung betrifft eine Skiwachsmischung fur Hartwachse zur Anwendung als Langlauf- und Tourenwachs fu 
den Leistungs- und Massensport bei Temperaturen unter 0°C und bei feinkdrnigem Schnee. Ziel der Erfindung ist eini 
Skiwachsmischung fur Hartwachse, die dem Ski auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit ausgezeichnete 
Gleiteigenschaften verleiht. ErfindungsgemaS besteht das Hartwachs aus zusammen 35 bis 40 Ma.-% Wachs und 
Weichmacher, wobei das Verhaltnis von Wachs zu Weichmacher je nach Schneebeschaffenheit, Temperatur usw. 
zwischen 3 und 0,5 liegt. Das fur tiefere Schneetemperaturen anwendbare Hartwachs enthalt den hoheren Gehalt an 
Wachs, der sich kontinuierlich bis zu dem fur hohere Schneetemperaturen anwendbaren Hartwachs erniedrigt. 
Daneben sind in den Hartwachsen noch etwa 15 Ma.-% Harz, etwa 40 Ma.-% Paraffin und etwa 5 bis 10 Ma.-% 
Viskositatsstabilisator enthalten. 
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Erfindungsanspruch: 

Skiwachsmischung fur Hartwachse zur Anwendung bei Temperaturen unter 0°C und bei feinkornigern Schnee aus Paraffin, Harz, 
Weichmacher. Wachs und Viskositatsstabilisator, dadurch gekennzeichnet, daS die Summe der Anteile von Wachs und 
Weichmacher etwa 35 bis 40 Ma.-% betragt und das VerhSltnis von Wachs zu Weichmacher zwischen 3 und 0,5 liegt, wobei die fur 
tiefere Schneetemperaturen anwendbare Wachsmischung den hoheren Gehalt an Wachs erhalt als die fur hohere 
Schneetemperaturen anwendbare Skiwachsmischung und daruber hinaus noch etwa 15 Ma.-% Harz, etwa 40 Ma.-% Paraffin und 
etwa 5 bis 10 Ma.-% Viskositatsstabilisator enthalt. 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung beinhaltet eine Skiwachsmischung fur Hartwachse zur Anwendung als Langlauf- und Tourenwachs fur den Letstungs- 
und Massensport bei Temperaturen unter 0°C und bei feinkornigern Schnee. 

Charaktoristik der bekannten Losungen 

Das richtige Wachsen der Skilaufflachen ermoglicht es, ohne mechanische Steighilfen, Ski zu laufen. Das Wachsen der Ski ist 
sowohl fur den Massen- als auch fur den Leistungssport von groBer Bedeutung. Im Wettkampf entscheidet es nicht selten uber Sieg 
und Niederlage. Die Wachsmischung mu& unter anderem derSchneetemperatur und -beschaffenheit, den topographischen 
Besonderheiten, dem Fahrergewicht und der durchschnittlichen Skigeschwindigkeit angepaSt sein und einwandfreiauf die Skisohre 
appliziert werden konnen. 

Das Langlaufwachs hat die Aufgabe. bei moglichst geringer Gleitreibung eine hohe Haftreibung zwischen Ski und Schnee zu 
erzielen. Die geringe Gleitreibung ermoglicht eine gute Fahrt. Die hohe Haftreibung soli den Abdruck verbessern. Langlaufwachse 
stellen deshalb immer eine KompromiBlosung dar. In Abhangigkeit von der jeweiligen Schneetemperatur, dem Schneealter und der 
„Schneegeschichte* ist die Schneebeschaffenheit sehr unterschiedlich. Diesen Bedingungen mussen die Langlaufwachse, durch 
unterschiedliche Rezepturen, in ihren Eigenschaften angepaBt sein. 

Langlaufwachse werden grob in Haftgrund, Hartwachse, Klister und Skare eingeteilt. Innerhalb dieser Gruppeh werden die Wachse 
durch Farbgebung unterschieden und dadurch ihre jeweiligen Einsatzbedingungen kenntiich gemacht. 
Fur feinkornigen Schnee bei Temperaturen unter dem Gef rierpunkt werden Hartwachse verwendet. 

Fur Hartwachs sind verschiedene Mischungen aus den unterschiedlichsten Komponenten bekannt. Ebenfalls bekannt ist eine 
Skiwachsmischung aus Paraffin, Harz, Weichmacher, Wachs und Viskositatsstabilisator, die aber, wie durch Test nachgewiesen 
wurde, in der vorgeschlagenen quantitativen Zusammensetzung bei niedriger Luftfeuchtigkeit nur ungenugende Gleitung des Ski 
ermoglicht. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, eine Skiwachsmischung fur Hartwachse bereitzusteilen, die dem Ski auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit 
ausgezeichnete Gleiteigenschaften verleiht. 

Wesen der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Skiwachsmischung fur Hartwachse durch Veranderung der quantitativen 
Zusammensetzung aus Paraffin, Harz, Weichmacher, Wachs und Viskositatsstabilisator bereitzustellen. 
ErfindungsgemaS besteht das Hartwachs aus zusammen 35 bis 40 Ma. -% Wachs und Weichmacher, wobei das Verhaitnis von 
Wachs zu Weichmacher je nach Schneebeschaffenheit, Temperatur usw. zwischen 3 und 0,5 liegt. Das fur tiefere 
Schneetemperaturen anwendbare Hartwachs enthalt den hoheren Gehalt an Wachs, der sich kontinuierlich bis zu dem fur hohere 
Schneetemperaturen anwendbaren Hartwachs erniedrigt. Daneben sind in den Hartwachsen noch etwa 15 Ma.-% Harz, etwa 
40 Ma.-% Paraffin und etwa 5 bis 10 Ma. -% Viskositatsstabilisator enthalten. 

Zur Kennzeichnung der einzelnen Skiwachssorten und damit zur Kennzeichnung des Anwendungsbereiches der Skiwachse werden 
diese farbig markiert. Der Gehalt an organischen, loslichen Farbstoffen liegt urn 0,01 Ma.-%. 

Als Harz wird vorzugsweise Kolophonium oder ein anderes naturliches Baumharz, als Weichmacher vorzugsweise ein Paraffinol 
oder ein anderes mineralisches 6l f als Viskositatsstabilisator vorzugsweise Polyisobutylen und als Wachs vorzugsweise 
Polyathylenwachs verwendet. 

Diese Hartwachsmischung weist gegenuber den bekannten Hartwachsmischungen wesentlich verbesserte Gleiteigenschaften bei 
niedriger Luftfeuchtigkeit auf, ohne dadurch den guten Stieg zu verlieren. 

Ausfuhrungsbeispiel 

Die Erfindung soil nachstehend an einem Beisptel erlautert werden: 

Das Hartwachs ^Hellblau", bei feinkornigern Schnee bei Temperaturen zwischen —2 °C bis 8 °C anwendbar, enthalt 



17 Ma.-% 


Wachs 


22 Ma.-% 


Weichmacher 


40 Ma.-% 


Paraffin 


13 Ma.-% 


Harz 


8 Ma.-% 


Viskositatsstabilisator 


0,006 Ma.-% 


Farbstoff Paratolreinblau 



